






起伏の多い現場や災害現場等でも安全に運搬が可能

perspectiveによる自動合成画面

高解像度パノラマ画像 色付けされた点群

オンボード（再撮影表示画像）

点群、画像をリアルタイム表示

①暗いところも、②「スマートライト」オン
で、③明るい点群に色付け

測距方式 超高速位相シフト測定

クラス1 IEC60825-1に準拠し目に安全

最大スキャンスピード 最大218.7万点/秒
0.2ｍｍ＠10m

≤1mm ＋10ppm/m / 0.1mm

距離ノイズ

タイプ HDR、自動、最高11露出、視差なし

内蔵HDRカメラ 解像度80メガピクセル（全方位）
照明システム 一体型LEDスポットライト、700 lm

撮影時間 高速2分、高品質２.5分

レーザークラス

レーザー波長 / ビーム径 1500nm　不可視光レーザー / ～3.5mm @ 1m / ～0.3mrad（1/e2、半角）

スキャン範囲

スキャン距離 有効スキャン範囲0.3m～250m / 0.3m～365m（最大到達距離）（条件による）
測距精度 / 測距分解能

タッチスクリーンディスプレー 5.7型タッチスクリーン、マルチタッチ式カラーディスプレー
動的チルト補正タイプ / 分解能 二軸補正機能により各ポイントの角度チルトを補正 / 0.001°
動的チルト補正 範囲 / 精度 ± 0.5°/ <0.004°
コンペンセーター 整準台円形気泡管、オンボード電子気泡管
通信 / データ

遠隔制御
データ記録

WLAN 802.11A/G/N標準、デュアルバンド最高240MBits/secまたは1GBイーサネットケーブル
128GB SDカード
Trimble T10xでWLANまたはイーサネットケーブルを介してリモート操作が可能

外寸 幅 150ｍｍ×高さ 328ｍｍ×奥行 258ｍｍ
重量 6.7kg(バッテリーを除く)
バッテリー外寸 幅 150 mm×高さ 45mm×奥行き 80mm
バッテリー重量
バッテリータイプ

運搬ケース
バッテリー駆動時間

0.5 kg / 個（2個装着可能）
充電式リチウムイオンバッテリー14.4V、16.8Ah
2個装着可能で1個当たり2.5時間（バッテリー@4個標準）
専用ハードケース（キャスター付き）

使用温度範囲 ‒10℃ ～ +45℃
保管時温度範囲 ‒20℃ ～ +50℃
照明条件 照明条件に依存しない
防水防塵 IP54

水平360°×   鉛直320°
測角精度 / 測角分解能 0.004° / 鉛直0.00026°水平0.00018°

Trimble X12

カメラ

環境性能

慣性計測装置 内蔵IMUが機器の位置、向き、動きを追跡
自動合成 最新または事前選択されたスキャンと自動的にスキャン方向および位置合わせ
手動合成 手動位置合わせまたは画面分割
合成レポート プロジェクトと測点の平均誤差、重複、整合性結果をレポート
スキャナー操作 Wi-Fi 接続による遠隔操作またはイーサネットケーブルによる接続
現場記録 2D、3D、測点表示
GeoReference 対応
エクスポート形式 TDX、TZF、E57、PTX、RCP、LAS、POD
コントローラー Trimble T10x

Perspective

外観仕様

その他

スキャニング

ジオリファレンスで現地座標に変換
現地で局地座標に合わせた計測も行えます。既知点にターゲット
を設置し、ターゲット部分のみ高密度で計測。既知座標を読み込
み座標とターゲットの位置合わせを行うことで、現地で座標変換
が可能です。もちろん後処理ソフトウェア（Trimble RealWorks）
で座標変換も行えます。

IMUによる自動合成アシスト
Trimble X12に内蔵されたIMUにより、ステーション間の位置・向
き・動きと周囲の特徴点を考慮し、自動合成します。合成結果は
オーバーラップ、整合性の結果レポートとして作成がすることで
きます。

OS Microsoft ® Windows 10 IoT Enterprise

1TB SSD

プロセッサー Intel® 10th Generation Core ™ i7プロセッサー
32GB以上RAM

保存領域

内部バッテリー ホットスワップ対応

Trimble T10x
動作環境

Trimble X12は照明条件を考慮したHDRアルゴリズムを使用して画
像の数を決定します。高速モードを有効にすると、カメラ位置ご
とに約 2 分で 2 ～ 5 枚の画像を撮影し、高速モードを無効にする
と、約 2 分 30 秒で各位置 3 ～ 11 枚の画像を撮影します。最大
2MPで42枚の重なり合う画像を合成し、80MPのパノラマ画像を
作成します。

最大80MPパノラマ対応 / 高解像度HDRカメラを内蔵

高い再現性を実現

Trimble X12は、レーザー軸とカメラ軸が同一であるため視差のな
いカラーマッチングが可能です。写真とカラー点群の差が感じら
れないほどの最高品質の仕上がりを提供します。

視差なしで色ずれのないカラーマッチング
暗所でスキャニングを実施する場合、写真の明るさが不足するこ
とでカラー点群が暗くなります。Trimble X12に搭載されたスマー
ト照明によりフラッシュ撮
影が可能となり、取得する
カラー点群の品質も向上し
ます。

スマート照明で暗所の撮影もクリアに計測

サイドパネルで同等の操作環境を提供
Trimble X12は、通常Trimble T10xと接続し作業しますが、X12本
体のみで計測することも可能です。タブレットの電源が切れてし
まった、本体だけで作業したい等、お客様の活用シーンにより、
単体で作業も行えます。

コントロールソフトは X9 / X7と共通のPerspective
Trimble X12は、慣れ親しんだTrimble X7と同じPerspectiveでス
キャン計測をコントロールします。操作性を共通にすることで作
業者の負担を軽減します。

写真再撮影機能搭載
Trimble X12はスキャン実行後に80MPの高解像度カメラで撮影
を行います。スキャンデータを
忠実に再現するために点群と画
像のカラーマッチングは必須で
す。撮影された画像から再撮影
が選択でき、完成度の高い色付
け点群が生成できます。

フォーカスエリア 1m ～ ∞

仕様表Trimble X12 Trimble X12 
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